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Bestell-Nr. Verwendung VE ME Preis
10984004 Zur Höhenausrichtung 1 Stück

Mit dem Kartonriller können Sie die Kartonhöhe schnell 
und sicher selbst bestimmen.

Produkteigenschaften allgemein
Einfachste Handhabung 
Weniger Vorratshaltung 
Schnelle individuelle Anpassung 
Rillmaß einstellbar von 2 cm bis 28 cm

Kartonriller

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10984001 Kartonmesser, verstellbar 1 Stück
17000002 Folienschneider-Polycut, farbig 1 Stück

Qualitätsmesser in verschiedenen Ausführungen, ob zum 
Karton öffnen oder Stretchfolie am Packgut zu entfernen. 
Für alle Fälle das richtige Messer.

Kartonmesser und Cutter

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Euro je 1 Stück bei Abnahme ab

Preis
10984002 Kartonmesser CLIP / Rot 10 Stück
10984003 Kartonmesser MARTego 10 Stück

Sicherheits-Kartonöffner

Kartonmesser CLIP in Rot. Die fest eingespritzte Klinge 
dieses Kartonöffners tritt erst bei Betätigung des Hebels 
aus.

Das mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnete 
MARTego ist ein TÜV-geprüftes Sicherheitsmesser mit 
vollautomatischem Klingenrückzug. Zum Schneiden von 
normalen Verpackungsmaterialien geeignet. Der ergono-
mische Zangengriff - bestehend aus Aluminium und der 
weichen Griffkomponente - ermöglicht eine angenehme 
und rutschfestere Handhabung. Für Rechts- und Links-
händer. Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel. An-
wendungsvorteil: 4-seitig nutzbare Klinge.
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Zur bequemen Wiederverwendung der gesammelten 
oder neuen Verpackungschips. Die Aufhängevorrichtung 
für den Sammelsack macht die Wiederverwendung der 
Chips sehr einfach. Sie müssen lediglich den Abfülltrichter 
anklemmen und schon kann es losgehen.

Abfüllvorrichtung auf Wagen mit Galgen
Wagen mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar 
Stabile Stahlkonstruktion 
Fahrbarer Aufhängegalgen 
Bis zu 3,30 m ausziehbare Teleskoprohre 
Pulverbeschichtet, feuerrot RAL 3000 
Inklusive 1 Rolle zur Seilführung 
Ohne Trichter und Zubehör

Abfüllvorrichtung komplett mit Zubehör
Trichter: Ø 160 mm, Länge ca. 300 mm  
Mit ovaler Dosierklappe für einfaches Befüllen 
Spanngummi zur Sackbefestigung 
Aufhängebügel, pulverbeschichtet 
Stabiles Seil (8-fach geflochten, Länge: 6 m)

Abfüllvorrichtung für Verpackungschips

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10151002 Fahrbarer Wagen mit Galgen 1 Stück
10151001 Abfülltrichter mit Zubehör 1 Stück
10151007 Komplettset 1 Stück

*Set besteht aus:
12 Rollen Stretchfolie (17 µ) 
500 mm x 285 lfm 
1 x Abroller verchromt

Professionelles Arbeiten mit dem ruckfreien Abroller für 
Handstretchfolien. Bremskraft variabel einstellbar.

Produkteigenschaften allgemein
Jederzeit und universell einsetzbar 
Einfache Handhabung 
Zum einfachen Abrollen der Stretchfolie 
In verschiedenen Ausführungen

Stretchfolien-Handabroller

Bestell-Nr. Typ Ausführung Nutzbreite VE ME Preis
10111007 Handabroller Verchromt 500 mm Rollen 15 Stück
51200067M Handabroller Kunststoff 100 mm Schmalrollen 100 Stück
51200244M Gleithülse für Handstretchrollen Kunststoff / 1 Paar
20000461 Set* * / 1 Set
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Hand-Etikettenspender

Bestell-Nr. Etikettenbreite 
(max.)

Etikettenlänge 
(max.)

Etikettenlänge 
(min.)

Rollenaußendurchmesser 
(max.)

Rollenkern Preis

10172015 20 - 30 mm 60 mm 20 mm 100 mm Min. 40 mm
10172016 25 - 60 mm 60 mm 20 mm 100 mm Min. 40 mm
10172017 55 - 100 mm 60 mm 20 mm 100 mm Min. 40 mm

Praktisches, leichtgängiges Handspendegerät für Klebeetiketten in  
Rollenform. Etikettieren Sie direkt vor Ort. Die Spendegeräte erkennen 
mechanisch die Länge der Etiketten.

Manuelles Abziehgerät

Tischgerät für leichtes Kleben an Ort und Stelle. Preiswerter  
und ordnender Qualitätsspender für Haftetiketten auf 
Rollen.

Material
Metallausführung 
Pulverbeschichtung (weiß)

Optionen
Gleichermaßen ideal für außen- und innengewickelte Rollen 
Max. Rollenaußendurchmesser bei Innenwicklung: 240 mm 
Max. Rollenaußendurchmesser bei Außenwicklung: 170 mm

Bestell-Nr. Etikettenbreite (max.) Rollenteiler Preis
10172012 80 mm 1.0
10172001 120 mm 2.0
10172013 180 mm 2.0
10172014 250 mm 3.0

Elektrischer Etikettenabroller

Die ideale Lösung für einfaches, zeitsparendes Aufbringen 
von Haftetiketten aller Art. Robust, störungsfrei, sehr be-
dienungsfreundlich und beeindruckend in Leistung und  
Effekt. Für schnitt- und gittergestanzte Etiketten. Für 
Leporello- und Rollenware. Einfach Etikett entnehmen, 
das nächste folgt automatisch. Stück für Stück werden 
die Etiketten vom Trägerpapier abgezogen und abnahme-
bereit angeboten. Die Auslösung erfolgt jeweils dem 
Modell entsprechend über Mikroschalter oder Fotozelle, 
leeres Trägerpapier wird aufgewickelt.
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Robuster Beutelschließer aus Metall, der in Verbindung mit 
dem passenden Klebeband das Verschließen von Poly- 
 Beuteln und Poly-Tüten um ein Vielfaches effizienter macht.

Produkteigenschaften allgemein
Mit Abschneidemesser 
Für 12 mm Klebebänder 
Gewicht: 0,8 kg

Material
Stabile Metallausführung

Anwendung
Zum schnellen Schließen von Folienbeuteln und -Tüten

Standard-Beutelschliesser

Bestell-Nr. Abmessung L x B x H Klebebandbreite Rollenkern Rollengröße VE ME Preis
10132007 240 x 70 x 145 mm Max. 12 mm Max. Ø 76,2 mm Max. Ø 150 mm 1 Stück

Mit diesen praktischen Geräten sind Kunststoffbeutel 
schnell und sicher zu verschließen.

Produkteigenschaften allgemein
Zum Verschluss aller Beutelgrößen 
Für 66 m Rollen

Ausführung
Robustes Metallgehäuse 
Flexible Befestigung durch Anschrauben auf der Arbeitsplatte 
Geeignet für Beutel mit Halsdurchmesser bis ca. 6 mm 
Für Beutel mit einem Füllgewicht bis ca. 3 kg 
Fähnchenverschluss bis 12 mm Breite

tesa® Beutelschliesser

Typ: HB 25 Typ: HB 50

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bandbreite VE tz Preis
10131407 HB 25 Standard 25 mm 1 Stück
10131406 HB 50 Standard 50 mm 1 Stück

Abrollbirnen für Filamentklebebänder

Bestell-Nr. Abmessung L x B x H Klebebandbreite Rollenkern Rollengröße VE ME Preis
10132002 220 x 75 x 150 mm Max. 12 mm Max. Ø 76,2 mm Max. Ø 150 mm 1 Stück
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Bandbreite VE ME Preis
10131001 H 11 CP Standard 50 mm 1 Stück
10121408 T 30 / R 50 Standard 50 mm 1 Stück
10131669 H 15 Leise abrollend 50 mm 1 Stück
10134033 6400 Comfort 50 mm 1 Stück

Handabrollgeräte bis 50 mm Bandbreite

Typ: H 11 CP 
Standardausführung 
Regelbare Bremse 
Ersatzteile lieferbar

Typ: T30 R/50 
Regelbare Bremse 
Leichtes Abrollen 
Ersatzteile lieferbar

Typ: H 15 
Patentierter Mechanismus 
Laute Bänder werden beim 
Abrollen deutlich leiser 
Ersatzteile lieferbar

Typ: tesa® 6400 
Stabile Metallausführung 
Manuell verstellbare Rollenbremse 
Weich gummierter Griff 
Verdecktes Messer 
Viele weitere Modelle lieferbar

Bestell-Nr. Typ Ausführung Bandbreite VE ME Preis
10134038 H 75 Standard 75 mm 1 Stück
10134008 HA 67 BM Standard 75 mm 1 Stück
10131009 H 16 Leise abrollend 75 mm 1 Stück

Handabrollgeräte bis 75 mm Bandbreite

Typ: H 75 
Regelbare Bremse 
Leichtes Abrollen 
Ersatzteile lieferbar

Typ: HA 67 BM 
Regelbare Bremse 
Leichtes Abrollen 
Ersatzteile lieferbar

Typ: H 16 
Sehr leicht und leise 
Liegt gut in der Hand 
Ersatzteile lieferbar
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Bestell-Nr. Typ Ausführung Bandbreite VE ME Preis
10134001 TA 62 Für 1 und 3 Zoll Kerne 25 mm 1 Stück
10134003 TA 65 Stabile Metallausführung 50 mm 1 Stück
10134005 SK-T 75N Stabile Metallausführung 75 mm 1 Stück

Tischabrollgeräte

Typ: TA 62 Typ: TA 65 Typ: TA 67

Produkteigenschaften allgemein
Für Klebebänder bis zu 75 mm Breite 
Mit Längenvoreinstellung bis 200 mm

Bestell-Nr. Typ Bandbreite Preis
10132001 TAL 672 Max. 75 mm

Tischabroller mit Spendeeinrichtung

Produkteigenschaften allgemein
Zum Schutz Ihrer Adressetiketten 
Die Empfängeradresse bleibt innen lesbar 
Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit 
Für Tisch- und Wandmontage geeignet

Ausführung
Für Rollenstärken 130 und 150 mm

Zubehör
Transparente Etikettenschutzfolie

Bestell-Nr. Typ Bandbreite Preis
10131005 Abroller 130 / 150 mm

Etikettenschutzfolie

Bestell-Nr. Ausführung Format Inhalt / Kto. Euro je Rolle bei Abnahme ab

12 24 48 60
07721130 Transparent, Hotmelt 130 mm x 66 lfm 12 Rollen
07721160 Transparent, Hotmelt 150 mm x 66 lfm 12 Rollen

Abroller für Etikettenschutzfolie
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Die tragbare Wärmesiegelzange zum Verschließen von 
beschichteten Folien - einfach und mobil.

Produkteigenschaften allgemein
Siegelbacken dauerbeheizt 
Aufheizzeit nur 5 Minuten

Ausführung
Stufenlos einstellbar von 0 °C - 250 °C 
In 3 verschiedenen Breiten lieferbar 
Gewicht: ca. 1,5 kg

Anwendung
Ideal zum Verschweißen von Alu - Verbundfolie 
Außerdem geeignet für lackiertes Zellg-
las, PE-beschichtetes Papier etc.

Optionen
Mit und ohne Teflonbeschichtung lieferbar

Wärmesiegelzange

Bestell-Nr. Ausführung Schweißnahtlänge VE ME Preis
10131685 hpl WSZ 200 200 mm 1 Stück
10131686 hpl WSZ 300 300 mm 1 Stück
10131704 hpl WSZ 400 400 mm 1 Stück

Verschweißen Sie damit sicher Polyethylen, Polypropylen, 
PVC-Folien, Polyamid, dünnbeschichtete Papiere und 
auch Alufolien. Diese praktischen Verschließzangen 
dürfen in keinem Versand fehlen.

Produkteigenschaften allgemein
Keine Aufheizzeit, daher sofort verwendbar 
Automatischer Schweißimpuls nach Schließen der Zange 
Einfache und sichere Bedienung

Ausführung
Verarbeitung von Folienstärken bis zu max. 2 x 0,4 mm Dicke 
Schweißzeit: stufenlos einstellbar 
Gewicht Zange: nur ca. 1,6 kg 
Gewicht Impulsnetzgerät: ca. 8,4 kg

Anwendung
Verschweißt Polyethylen, Polypropylen, Polya-
mid, PE-beschichtetes Papier und Alu-Folie

Zubehör
Passende Flachbeutel im Kapitel „Folienverpackungen“

Optionen
In vier verschiedenen Schweißnahtlängen lieferbar 
Dauerbeheizte Variante auf Anfrage

Impulsschweißzange

Bestell-Nr. Ausführung Schweißnahtlänge VE ME Preis
10184005 hpl ISZ 450 450 mm 1 Stück
10184001 hpl ISZ 200 200 mm 1 Stück
10131032 hpl ISZ 300 300 mm 1 Stück
10184006 hpl ISZ 630 630 mm 1 Stück
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Tisch-Impulsschweißgerät hawo hpl BMS

Ausführung hpl 300 BMS hpl 500 BMS

Abmessung (LxBxH)  510 x 125 x 215 mm 710 x 125 x 215 mm

Gewicht 9 kg 10 kg

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10131029 hpl 300 BMS 1 Stück
10131057 hpl 500 BMS 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Keine Aufheizzeit nötig 
Temperaturbereich: 0 °C - 250 °C 
Stufenlos regelbare Schweiß- und Kühlzeit 
Mit Abschneidevorrichtung 
Verarbeitung von Folienstär-
ken bis 2 x 0,2 mm

Zubehör
Optional: Anbautisch und Folienabroller

Tisch-Impulsschweißgerät hawo hpl AS

Ausführung hpl 450 AS hpl 630 AS hpl 1000 AS

Abmessung (LxBxH) 520 x 300 x 220 mm 700 x 300 x 220 mm 1.100 x 300 x 220 mm

Gewicht 18 kg 19 kg 30 kg

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
03712022N hpl 450 AS 1 Stück
39009107M hpl 630 AS 1 Stück
3712020 hpl 1000 AS 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Keine Aufheizzeit 
Stufenlos regelbare Schweiß- und Kühlzeitautomatik 
Verarbeitung von Folienstärken bis 2 x 0,4 mm 
Bedienung mit Fußpedal, dadurch beide Hände frei

Zubehör
Die passenden Schlauchfolien finden Sie auf Seite 59

Zubehör für hawo Tisch-Impulsschweißgeräte

Bestell-Nr. Ausführung Für Gerät VE ME Preis
10131021 Anbautisch hpl 630 und 500 BMS 1 Stück
10131024 Anbautisch hpl 450 und 300 BMS 1 Stück
10161024 Folienabroller 400 mm breit hpl 450 und 300 BMS 1 Stück
10161025 Folienabroller 600 mm breit hpl 630 und 500 BMS 1 Stück
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Deckelhefter a.560 M

Abmessung 455 x 320 mm (L x H)

Eindringtiefe Fünf Eindringtiefen einstellbar

Gewicht nur 1,6 kg

Klammertyp 15 - 18 mm 22 mm

Magazinkapazität 100 Klammern

Bestell-Nr. Ausführung Nummer VE ME Preis
10142016 Deckelhefter-Handhebelgerät a.560 M 15-18 1 Stück
10142019 Deckelhefter-Handhebelgerät a.560 M 22 1 Stück

Manuelles Kartonverschließgerät für den universellen 
Einsatz.

Deckelhefter pneumatic a.560 PN

Pneumatischer Deckelhef ter, ein echtes Leicht-
gewicht mit nur 1,8 kg!

Abmessung 404 x 205 mm (LxH)

Arbeitsdruck 5-6 bar

Eindringtiefe 5 Eindringstufen einstellbar

Gewicht nur 1,8 kg

Klammertyp 15-18 mm 22 mm

Magazinkapazität 100 Klammern

Bestell-Nr. Ausführung Nummer VE ME Preis
10142017 Deckelhefter pneumatic a.560 PN 15-18 1 Stück
10142020 Deckelhefter pneumatic a.560 PN 22 1 Stück

Klammern für Deckelhefter

Bestell-Nr. Schenkellänge Rückenbreite Gerätetyp Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1 Kto. 3 Kto. 5 Kto.
04551002 15 mm 35 mm Deckelhefter 2.000
04554011 18 mm 35 mm Deckelhefter 2.000
04551023 22 mm 35 mm Deckelhefter 2.000
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Magazinkapazität 1.000 Klammern

Klammertyp Rollenmagazin

Abmessung 235 x 205 mm (LxH)

Arbeitsdruck 5-6 bar

Eindringtiefe 5 Eindringtiefen einstellbar

Gewicht 1,8 kg

Bestell-Nr. Ausführung Nummer VE ME Preis
10142018 Rollhefter pneumatic R 555P / 556PN 1 Stück

Klammern für Rollhefter

Bestell-Nr. Schenkellänge Gerätetyp Stück / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1 Kto. 3 Kto. 5 Kto.
04552007 15 mm Rollenhefter 20.000
04552008 18 mm Rollenhefter 20.000

Rollhefter pneumatic R-555P/556PN

Das Heftgerät für Verpackungsstationen mit hohem  
Arbeitstakt.

Klammerpistole pneumatic JK 35-590

Sehr robuste und stabile Klammerpistole zur Befestigung 
von Wellpappe, Kartons, Eckenschutz etc. auf Holz wie 
z.B. Paletten.

Magazinkapazität 100 Klammern

Klammertyp Schenkellänge 16 - 32 mm

Abmessung 335 x 195 mm (LxH)

Arbeitsdruck 5-6 bar

Gewicht 2,4 kg

Bestell-Nr. Ausführung Nummer VE ME Preis
10142032 Klammerpistole pneumatic JK35-590 1 Stück

Griffverlängerung für Klammerpistole

Bestell-Nr. Ausführung Abmessung VE ME Preis
10942000 Griffverlängerung für JK 35-590 Länge: 710 mm 1 Stück

Praktische Verlängerung, um Kartonagen auf Paletten 
oder anderem Träger zu befestigen.
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Bodenheftmaschine 560

Diese robusten und äußerst platzsparenden Boden-Heft-
maschinen sind ideal zur Heftung von Kartonzuschnitten, 
Stülpschachteln, Stülpböden sowie Stülpdeckeln aus 
Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Wellpappe. Folgende 
Typen stehen zur Auswahl - die preisgünstigen Fußhebel-
maschinen mit Ständer oder Arm. 

Abmessung (LxBxH) 920 x 750 x 1.350 mm

Gewicht 39 kg

Einlegetiefe 400 mm

Magazinkapazität 250 Klammern

Klammertyp 15 - 22 mm

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10142023 Ständer / Fußhebel 1 Stück

Klammern für Bodenheftmaschine

Bestell-Nr. Schenkellänge Rückenbreite Gerätetyp Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1 Kto. 3 Kto. 5 Kto.
04551002 15 mm 35 mm Bodenheftmaschine 2.000
04554011 22 mm 35 mm Bodenheftmaschine 2.000
04551023 18 mm 35 mm Bodenheftmaschine 2.000

Hefthammer

Hammertacker für schnelle Heftarbeiten.

Ausführung
Robustes Qualitätswerkzeug
Metallwerkzeug mit Kunststoffummantelung

Anwendung
Anheften von Papier- oder Metalletiketten, Teerpappe usw. 
Unter anderem besonders gebräuchlich in der Bauindustrie 
Befestigung von Unterlegpappe und Dampfsperre 

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10142022 Hefthammer Rapid 11 / 1 Stück

Klammern für Hefthammer

Bestell-Nr. Schenkellänge Gerätetyp Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1 Kto. 3 Kto. 5 Kto.
04552012 9 mm Hefthammer 5.000
04552013 14 mm Hefthammer 2.500
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Die Maschine stellt sich automatisch auf unterschiedliche Kartonformate ein, die in beliebiger 
Reihenfolge zur Maschine gelangen. 2 untere und obere Transportbänder befördern auch un-
förmige Kartons problemlos mit einer Leistung von bis zu 15 Packstücken pro Minute. Die pneu-
matische Zentriervorrichtung hält den leeren Karton fest und eignet sich als ideale Pack- und 
Befüllstation.

TigerClose® BASIC / Halbautomatischer Kartonverschliesser

Elektr. Anschluss 200 – 400 - 440 V (3-phasig) 
220 - 240 V (1-phasig)

Antrieb Getriebemotor selbstschmierend, Axial-Antrieb

Gewicht 145 kg

Größe L =  1.240 - 1.390 mm 
B =  740 mm 
H =  1.275 – 2.025 mm

Arbeitshöhe 480 - 800 mm stufenlos

Klebebandbreite 50 mm (Standard-Klebekopf) 
75 mm als Option lieferbar

Rollen-Durchm. Ø =  max. 410 mm

Rollenkern Ø =  76 mm

Kartonformate L =  150 - ∞ mm 
B =  140 - 500 mm 
H =  110 - 500 mm

Bestell-Nr. VE ME Preis
10035000 1 Stück

Optionaler Tintenstrahldrucker Praktische Führung für optimales Handling Rollenbahnen als starre und ausziehbare 
Version optional erhältlich

PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Abstiegsbegrenzer der Verschliesseinheit zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit 
Magneto-thermischer Not-Aus-Schalter 
Messerschutz 
Schnellwechselfunktion zum Austausch der unteren Kleberolle 
Teleskop-Beine aus Aluminium mit bemaßter Führung

Material
Grundgestell aus Stahl, pulverbeschichtet (Epoxid) 
Stützen aus Aluminium 
Gleitebene aus verzinkten Rollen 
Arbeitsplattform aus Stahl

Zubehör
Umlaufräder (Ø  100 mm, Typ AS77) 
Höhere Stützen (600 mm) 
Rollenbahnen (starr / ausziehbar)
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Die manuelle Kartonanpassung und die  seitlich selbstzentrierenden Führungen ermöglichen dem 
Maschinenführer schnelles Arbeiten. Durch das doppelte Führungssystem (oben und unten) und 
die extrem leistungsfähigen Verschliesseinheiten (K11)ermöglicht die Maschine einen einwand-
freien Verschluss der Schachtel mittels Klebeband. Die Maschine ist mit Bezeichnungen an den 
EEC Richtlinien 392 und nach den neuesten Ergänzungen entworfen und gebaut worden.

TigerClose® ECO / Halbautomatischer Kartonverschliesser

Elektr. Anschluss 380 - 440 V (3-phasig) 
220 - 240 V (1-phasig)

Gewicht 138 kg

Größe L =  1.240 mm 
B =  740 mm 
H =  1.238 – 1.955 mm

Arbeitshöhe 480 - 800 mm stufenlos

Geschwindigkeit 20 m / min

Klebebandbreite 50 mm (Standard-Klebekopf) 
75 mm als Option lieferbar

Kartonformate L =  150 - ∞ mm 
B =  140 - 500 mm 
H =  110 - 500 mm

Bestell-Nr. VE ME Preis
10035020 1 Stück

Seitliche Führung, selbstzentrierend Not-Aus-SchalterRollenbahnen als starre und ausziehbare 
Version optional erhältlich

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Rollenträger für 2.000 m Bandlänge 
Not-Aus-Schalter 
Seitliche Anpresser für Schachtelschenkellänge 
Seitliche Führungen, selbstzentrierend 
Magnetothermische An-/Aus-Schalter 

Zubehör
Umlaufräder (Ø  100 mm, Typ AS77) 
Höhere Stützen (600 mm) 
Rollenbahnen (starr / ausziehbar) 
Tintenstrahlmarkierer 

PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!
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Der Klebeautomat mit automatischer Formateinstellung für große Kartons bis 800 mm in Höhe 
und Breite. Die pneumatisch gesteuerte Maschine verfügt über seitliche Antriebsgurte. Diese Kle-
bemaschine vereint vollautomatische Formateinstellung durch pneumatische Anpassung mit 
seitlich angebrachtem Förderbandantrieb. Sie stellt sich automatisch auf das Packgutformat ein, 
per Selbstklebeband werden die oberen und unteren Kartonklappen verschlossen. 

TigerClose® PREMIUM / Halbautomatischer Kartonverschliesser

Elektr. Anschluss 3 x 400 V / 50 Hz (3-phasig)

Antrieb 2 Motoren (je 0,14 KW), seitlicher Gurtantrieb 

Gewicht 220 kg

Größe L =  1.300 mm 
B =  1.220 mm 
H =  1.260 – 1.610 mm

Arbeitshöhe 530 – 680 mm (Standard) 
630 – 880 mm (Optional)

Geschwindigkeit 20 m / min

Klebebandbreite 75 mm

Rollen-Durchm. Ø =  max. 410 mm

Rollenkern Ø =  76 mm

Kartonformate L =  300 - ∞ mm 
B =  200 - 800 mm 
H =  120 – 800 mm

Bestell-Nr. VE ME Preis
10035010 1 Stück

Auf Räder montiert (4 Stk. Mit Bremse)Ausziehbare Ausgangsrollenbahn Für Kleberollen bis zu einer Länge von 990 m

PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

B = max. 800 mm

L = max. ∞ mm

H = max. 800 mm

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Mit Unfallverhütungsvorrichtung 
Auf Rädern montiert (4 Stk. mit Bremse) 
Ausgangsrollenbahn / ausziehbare Ausgangsrollenbahn 
Verarbeitung maximalen Kartongewichtes von 40 kg 
Toleranzausgleich für Breite und Höhe 
geeignet für Kleberollen bis zu einer Länge von 990 m 
Höhenverstellbar zwischen 530 und 680 mm (Höhe Rollenbahnen) 
Höhe und Breite werden pneumatisch eingestellt 
Motorschutzschalter vorhanden

Zubehör
Höhere Stützen (600 mm) 
Rollenbahnen (starr / ausziehbar) 
Tintenstrahlmarkierer
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Optimale Ladungssicherung mit PP- oder PET Umreifungsband

Kunststoffbänder bieten vielfältige Vorteile im Vergleich zum traditionellen 
Stahlband. Ungeachtet ob manuell mit Verschlusshülsen oder mit moderner 
Technik umreift wird. Ziel ist es, das Packgut bei der Verladung und auf dem 
Transport nach den heutigen Sicherheitsstandards zu sichern. Dazu ist PP 
(Polypropylen)- und PET (Polyethylen-Teraphthalat)-Band bestens geeignet.

Kein Rosten (Oxidation) 
Gute UV-Beständigkeit von PET (PP jedoch ist UV-empfindlich) 
Gute Temperaturbeständigkeit 
Gleichmäßige Spannungsverteilung über alle Ecken 
Keine Kantenbeschädigung am Packgut 
Hohe Verschweißungseffizienz (bis zu 80% der normalen Reißfestigkeit) 
Geringe Unfallgefahr - Band schnellt weniger zurück 
Gute Eigenschaften gegen Schockeinfluss, Schrumpfung und Ausdehnung des Packguts 
Klarer Preisvorteil - meist günstiger als Stahlband  
Hohe Rückstellkraft während Verladung und Transport 
Wesentlich geringeres Gewicht bei Transport und Handling

Die Vorteile von PP- / PET-Umreifungsband gegenüber Stahlband
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Einhebel Spanngerät Medium für PP-, PET- und Textilumreifungsbänder

Schnelles Spannen von Textil- und Polypropylen-Bändern. Textilbänder 
verschließen Sie mit Verschlußklemmen. PP-Bänder verschließen Sie 
entweder mit einer Verschlusszange und Metallplomben, oder mit Kunst-
stoffschnallen.

Produkteigenschaften allgemein
Besonders stabile Ausführung für den Dauereinsatz 
Überall einsetzbar 
Einfaches und sicheres Spannen

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
04334106 Universalspanner 13 - 19 mm 1 Stück 99,00
04334121 Universalspanner 25 mm 1 Stück 249,00

Verschlusshülsen für Einhebel-Verschlussgerät PROFI

Bestell-Nr. Ausführung Gerätetyp Breite ME Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1.000 2.000 6.000
04334103 Verzinkt Einhebelspanngerät „Profi“ 13 mm Stück 1.000
04334104 Verzinkt Einhebelspanngerät „Profi“ 16 mm Stück 1.000
04334105 Verzinkt Einhebelspanngerät „Profi“ 19 mm Stück 1.000

Spanngerät Premium für Kunststoffbänder

Spannen und Verschließen von Kunststoffbändern in einem Arbeitsgang.

Produkteigenschaften allgemein
Unbegrenzte Spannkraft 
Band wird manuell gespannt

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
10131064 Einhand 12 - 13 mm 1 Stück
10131065 Einhand 15 - 16 mm 1 Stück

Verschlusshülsen für Einhebel-Verschlussgerät KOMBI

Bestell-Nr. Ausführung Gerätetyp Breite ME Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1.000 2.000 6.000
04551013 Geriffelt Einhebelspanngerät „Kombi“ 13 mm Stück 2.000
04551027 Geriffelt Einhebelspanngerät „Kombi“ 16 mm Stück 1.000

Umfangreiches Profi-Set

Äußerst universelles Umreifungssystem für nahezu jeden Bedarfsfall. 
Das Set besteht aus:

1 Stück Kraftbandspanner (13 - 19 mm) 
1 Stück Einfädelstab 
1 Stück Bandabroller (tragbar) 
1 Rolle Polyesterband (wahlweise 13 / 16 / 19 oder 25 mm) 
1.000 Stück Metallklemmen (13 / 16 oder 19 mm)

Bestell-Nr. Ausführung Metallklemmen Ro.-Breite Ro.-Länge VE INH ME Preis
201000305 Profi-13 1.000 Stk. / f. 13 mm 13 mm 1.100 m 1 1 Set
201000306 Profi-16 1.000 Stk. / f. 16 mm 16 mm 850 m 1 1 Set
201000307 Profi-19 1.000 Stk. / f. 19 mm 19 mm 600 m 1 1 Set
10161412 Abrollständer einzeln / / / 1 1 Stück
10161413 Palettiernadel einzeln / / / 1 1 Stück
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Zweihebel Spann- und Verschlussgerät für PP-Umreifungsbänder - Basic

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
10131004 Standard 12 - 13 mm 1 Stück
10131063 Standard 15 - 16 mm 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Spann- und Verschlussfunktion sind in einem Gerät vereint 
Verschlussart: Hülsenverschluss

Verschlusshülsen für Zweihebel Spann- u. Verschlussgerät Standard

Bestell-Nr. Gerätetyp Breite Stärke ME Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1.000 2.000 6.000
04552022 Spann- u. Verschlussgerät „Standard“ 13 mm 0,4 mm Stück 2.000
04552023 Spann- u. Verschlussgerät „Standard“ 16 mm 0,5 mm Stück 2.000

Zweihebel Spann- und Verschlussgerät für PP-Umreifungsbänder - Medium

Lediglich ein Hebel führt praktisch alle Funktionen zum 
Verschließen aus.

Produkteigenschaften allgemein
Das Abschneiden des Bandes erfolgt nicht unter Spannung 
Kein Spleißen des Kunststoffbandes 
Mindestauflagefläche: 180 mm am Packgut 
Verschlussart: Hülsenverschluss 
Gewicht: 2,9 kg

Zubehör
Umreifungsbänder finden Sie im Kapitel 
„Waren- und Ladungssicherung“

Optionen
Modell mit Magazin erhalten Sie auf Anfrage. Der Vorteil - Ver-
schlusshülsen werden beim Spann- und Verschlussvorgang auto-
matisch auf das Band gelegt.

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
04331072 KUC 13 - Profi 13 mm 1 Stück
04331074 KUD 16 - Profi 16 mm 1 Stück

Verschlusshülsen für Zweihebel-Spann- u. Verschlussgerät Profi

Bestell-Nr. Gerätetyp Breite Stärke ME Stk. / Karton Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab

1.000 2.000 6.000
04551031 Spann- u. Verschlussgerät „Profi“ 13 mm 0,5 mm Stück 2.000
04551032 Spann- u. Verschlussgerät „Profi“ 16 mm 0,5 mm Stück 2.000
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Abrollwagen für Kunststoff-Umreifungsbänder

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10302000 Abrollwagen 1 Stück

Ausführung
Metallgestell mit Ablagefach 
Fahrbar mit 2 stabilen Rollen 
Mit Spannbremse 
In drei Farbvarianten erhältlich (auf Anfrage)

Abrollwagen für Kurzrollen

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
10131409 Abrollwagen für Kurzrollen 10 - 16 mm 1 Stück

Ausführung
Fahrbares Metallgestell, lackiert 
Innenkerndurchmesser: 62 mm (Fadenspulen) 
Mit praktischem Ablagekasten

Ausführung
Fahrbares Metallgestell mit Ablagefach

Optionen
Für PET-Bänder sowie für Stahlbänder in Packenwicklung

Abrollwagen für PP, PET- und Stahlumreifungsbänder

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10131050 Abrollwagen für 406 mm Kerne 1 Stück

Ausführung
Für Kerndurchmesser 76 mm 
Mit Ablagekasten 
Auch als umfangreiches Profi-Set erhältlich (s. S. 133)

Bandabroller für Polyester-Umreifungsbänder Textil

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10161412 Bandabroller 1 Stück
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Das Allround-Gerät

Produkteigenschaften allgemein
Voreinstellung der Spannkraft über Touchpanel 
Mit nur einem Knopfdruck vollautomatisch spannen, verschweißen und abschneiden 
3 Betriebsmodi einstellbar: Automatisch / Manuell / Softspannen 
Sperrung des Touchpanels möglich 
Neueste Li-Ion Akku-Technik von Bosch

OR-T 250 | Akku-Gerät mit elektrischem Spanner 

Automatikbetrieb Ja

Bandtypen PP / PET

Bandbreiten 12 - 13 mm / 15 - 16 mm

Bandstärken 0,5 - 1,0 mm

Spannkraft 400 - 2.500 N

Umreifung je Akkuladung ca. 200 - 400

Ladungszeit ca. 45 min.

Batterie Li-Ion 14,4 / 2,6 Ah

Gewicht 3,8 kg

Ersatz-Akku für ORT-250

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
366510005 OR-T 250 1 Stück

Ersatzladegerät 1 Stück
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Leicht im Gewicht und in der Bedienung, effektiv in der Anwendung und viel Power durch 
den Schnell-Lade-Akku (Li-Ion-Technik). Verpackt in einem robusten Gehäuse und dazu 
noch schlank im Design - das ist TigerTool.

TigerTool® Umreifungsgerät

Gerätetyp Akku-betriebenes  
Handumreifungsgerät

Verschlusstyp Reibschweißverschluss

Packstücktyp Flach min. Länge 120 mm 
Rund min. Ø 700 mm

Bandtypen PP / PET

Bandbreiten 10 - 16 mm

Bandstärken 0,5 - 1,1 mm

Bandspannung 500 - max. 2.750 N

Bandspanngeschwindigkeit ca. 15 m / min. max.

Stromversorgung 14,4 V, 3,0 Ah (Li-Io-Akku)

Ladungszeit 23 min. (Kaltladung)

Gewicht 3,7 kg (inkl. Akku)

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
366510031 Ersatzladegerät 1 Stück Auf Anfrage
366510032 Ersatzakku 1 Stück Auf Anfrage
366510030 TigerTool 1 Stück

Ergonomisch gestalteter Griff mit 
rutschfester, hochwertiger Gum-
mierung

Leicht im Gewicht und in der Be-
dienung, effektiv in der Anwen-
dung und viel Power durch den 
Schnell-Lade-Akku (Li-Ion-Tech-
nik). 

Digitaldisplay mit Anzeige von 
Spannkraft, Verschweißzeit und 
Akkuladezustand

Li-Ion-Akku für kurze Lade- und 
lange Betriebszeiten. Exzellen-
te Leistung und mehr Kraft bei 
geringer Größe zeichnet diesen 
Akku des namhaften Herstellers 
aus.

PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

Das optimale Kombi-Spann- und Verschlussgerät für den Dauereinsatz

Produkteigenschaften allgemein
Effektive, sichere Ladungssicherung durch hohe Spannleistung 
Schnelles Arbeiten durch hohe Spanngeschwindigkeiten 
Stabiler Einsatz durch modernste Akku- und Steuerungs-Technologie 
Optimierte Anwendungssteuerung durch vier Betriebsarten 
Flexible und anwenderfreundliche digitale Bedieneroberfläche 
Kraftsparende ausbalancierte Einhandbedienung

Qualität
Industrielles Profigerät für den Dauereinsatz

Anwendung
Waren-, Paletten- und Ladungssicherung in allen  
Industrie- und Versandbereichen

Wirtschaftlichkeit
Variabel nutzbare Umreifungsbandbreiten 
Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten 
durch bürstenlosen Motor

Auf Anfrage
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Combi Spann- und Verschlussgerät JK 1219 für Stahlumreifungsbänder

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
10131062 Stahlbandgerät JK 1219 12,7 / 16 / 19 mm 1 Stück

Mit diesem Combi-Gerät benötigen Sie keine Hülsen mehr.

Produkteigenschaften allgemein
Verschlussart ist hülsenlos 
Gerät ist besonders strapazierfähig und bedienerfreundlich 
Für horizontales und vertikales Umreifen 
Bandbreite ist einstellbar 
Nachspannen jederzeit möglich 
Gerät wiegt 4,5 kg

Produkteigenschaften allgemein
Verschlussart ist hülsenlos 
Spannmethode erfolgt mittels Transportrad 
Mindestauflagefläche von 160 mm 
Für eckige, mittelschwere und schwere Packstücke 
Bandbreiten sind umstellbar von 13 über 16 bis 19 mm 
Gerät wiegt nur 3,6 kg

Hülsenloses Stahlbandumreifungsgerät MK4

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
Stahlbandgerät MK 4 13 / 16 / 19 mm 1 Stück

Ausführung
Robuster Abrollwagen aus Stahlblech 
Mit praktischem Ablagefach 
Für Stahlbänder in Scheibenwicklung von 10 - 19 mm Breite

Abrollwagen für Stahlumreifungsbänder

Bestell-Nr. Ausführung Für Bandbreite VE ME Preis
10131050 Abrollwagen für Stahlband  13 - 19 mm 1 Stück 

Stahlband-Scheren

Bestell-Nr. Ausführung bis Bandstärke VE ME Preis
10904001 Spezialstahlbandschere 19 x 0,6 mm 1 Stück
10904002 Sicherheitsstahlbandschneider 25 x 0,8 mm 1 Stück

Unentbehrlich für das sichere Öffnen von 
Stahl-Umreifungsbändern.

Sicherheitsstahlbandschneider - beim Durchtrennen 
des Stahlbandes wird mindestens eine Seite des 
Stahlbandes festgehalten. Die Verletzungsgefahr 
wird dadurch deutlich verringert.
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PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

Die Umreifungsmaschine „TigerTable Strap® BASIC“ ist ein echtes Arbeitstier, entwickelt 
für den Dauerbetrieb. Mit einem Maximum an Schnelligkeit bei kontinuierlicher Si-
cherheit lassen sich durch die großzügige Tunnelgröße verschiedenste Packstück-
größen verarbeiten. Von Hand oder Rollbahn wird das Paket unter den Führungsrahmen 
in die gewünschte Umreifungsposition gebracht. Mittels Knopfdruck, Fußschalter oder 
Fotozelle wird die Umreifung ausgelöst. 

TigerTable Strap® BASIC

Elektrischer Anschluss 230 V 50Hz, 1,0 KW

Rahmengröße 850 x 600 mm

Außenmaß B =  1.430 mm 
H =  1.540 mm 
T =  620 mm

Gewicht 225 kg

Arbeitshöhe 810 mm

Bandtypen PP-Umreifungsband

Bandspule (innen) Ø =  280 mm

Bandbreiten 10 - 12 mm

Bandspannung 10 - 700 N (stufenlos)

Auslösung Handtaster / Fussschalter / Fotozelle

Verschlusszeit 2,4 Sekunden

Leistung 28 Umreifungen / min.

Kartonformate B =  30 - 590 mm 
H =  100 - 840 mm

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10001014 BASIC 1 Stück

Simples und selbsterklärendes 
Bedienpult

Auslösung per Handtaster, Fuß-
schalter oder Fotozelle

Unkompliziertes und automatisches Einfädeln des Umreifungsbandes

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Bandauswurf bei Umreifung ohne Packstück 
Bandverschluss mittels Heißkeilschweißung 
Für 10 und 12 mm Polypropylen-Kunststoffbänder 
Automatisches Bandeinführungssystem (Auto-strap-feed) 
Bandspannung stufenlos verstellbar 
Automatischer Restbandauswurf für einfachen Bandrollenwechsel 
Bedienungstableau rechts auf der Arbeitsplatte 
Maschine fahrbar (4 Laufrollen) 
Einzelstückumreifung durch mechanischen Auswerfer der Leerumreifung

Material
Gehäuse aus Stahlblech, allseitig lackiert 
Arbeitsplatte rostfrei
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PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

Unsere halbautomatische PP-Umreifungsmaschine ist extrem robust konstruiert und 
wartungsarm. Diese fahrbare Kompaktausführung verwendet eine hochentwickelte und 
hülsenlose Verschlusstechnik. Durch die Verbauung mechanischer Funktionselemente 
und den Verzicht auf Riemen-, Gurt- oder Kettenantrieb wird eine hohe Funktions- und 
Betriebssicherheit gewährleistet. Ideal für kleine Packstücke.

TigerTable Strap®  ECO

Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz / 0,58 W

Größe L =  910 mm 
B =  582 mm 
H =  745 - 900 mm

Gewicht 95 kg

Bandtypen PP-Umreifungsband

Bandspule (innen) Ø =  200 / 280 mm

Bandbreiten 8, 10, 12 und 16 mm

Bandstärken 0,5 - 0,8 mm

Bandspannung 100 - 600 N (stufenlos)

Leistung 5 sek./Zyklus (je nach Packstück)

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10001017 ECO 1 Stück

Einfache Bedienung Wertig verarbeitetes Innenleben Das optimale Verbrauchsmaterial 
- TigerStrap® Umreifungsband

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Bandverschluss mittels Heißkeilschweißung 
Schnelle Umreifung unterschiedlicher Packstückgrößen 
Individuell einstellbare Packtischhöhe 
Einfache Integration (Feststell-Rollen) 
Leichtes Ausrichten der Packstücke durch verstellbaren Anschlag 
Besonders geräuscharmer Verschluss 
Einstellbarer Bandvorschub 
Variable Bandspannung

Anwendung
Verpackungsbereiche Holz, Papier-/(Well-)Pappen 
Unterschiedlichste Bereiche der Elektrogeräteindustrie 
Logistik und Warehousing 
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Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10121006 Ripack 2200 1 Stück
10121010 Ripack 3000 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Der kalte Brennerkopf verhindert Verbrennungen durch unachtsames Berühren 
Brennerkopf kann um 360° gedreht werden 
Dank der stärkeren Heizleistung (83 kW) sparen Sie 15% Arbeitszeit 
Im Abzug befindet sich ein Inbusschlüssel für Wartungszwecke 
Kein Produktionsausfall bei schwachem Piezo-Zünder 
Wechsel des integrierten Ersatz-Piezos erfolgt leicht, schnell und OHNE Werkzeug

Anwendung
Zum Sichern von Packgut 
Bodenmarkierungen mit thermoplastischen Materialien 
Dämmung von Dächern mit bitumenhaltigen Materialien 
Thermische Unkrautvernichtung 
Enteisung und Trocknung

Zubehör
Lieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer mit 8 m Schlauch 
Außerdem enthalten sind der Montageschlüssel und die Bedienungsanleitung 
Zusätzlich erhalten Sie einen verstellbaren Druckregler (SECURIPACK) 

Schrumpfpistole Ripack

Die RIPACK 3000 wird in einem 
stabilen, 26 cm hohen Trittkoffer 
geliefert. Dieser hält einem Per-
sonengewicht von bis zu 120 kg 
stand.

Bestell-Nr. Gerätetyp Ausführung VE ME Preis
10121012 Flaschenwagen für 11 kg Propangasflasche 1 Stück
10121004 Flaschenwagen für 20-25 kg Propangasflasche 1 Stück
10121013 Griffverlängerung 0,57 m lang - ohne Krümmer 1 Stück
10121014 Griffverlängerung 1,15 m lang - ohne Krümmer 1 Stück
10121015 Griffverlängerung 1,06 m lang - mit Krümmer 1 Stück
10121016 Griffverlängerung 1,45 m lang - mit Krümmer 1 Stück
10121017 Griffverlängerung 2,03 m lang - mit Krümmer 1 Stück

Zubehör für Schrumpfpistole Ripack

Für 11 kg (ohne Flasche) Für 20-25 kg (ohne Flasche) Verlängerungen ohne Pistole und Brennerkopf
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PLUS
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SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

Die Stretchmaschine „Basic“ ist die ideale Stretchmaschine für den kleinen bis mittleren Bedarf.

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz, 3 ph, 16 Amp.

Leistung 25 Paletten / Stunde

Drehteller- 
Rotationsgeschwindigkeit

Max. 500 mm / Sek. 1-6 U / Min.

Drehtellergröße 
Max. Palettenmaß

Ø 1.500 / 800 x 1.200 mm
Ø 1.650 / 1.000 x 1.200 mm
Ø 1.800 / 1.200 x 1.200 mm

Drehtellerhöhe 75 mm

Max. Folienbreite 500 mm

Max. Ladungsgewicht 2.000 kg / 1.200 kg bei Drehteller HS

Max. Palettenhöhe 2.100 bis 2.400 mm

Bedienpult Drehteller-  / Folienschlittengeschwindigkeit regelbar 
2 Wickelprogramme: 
- Einfach- u. Kreuzwicklung
- Unabhängige Verstellung am Palettenfuß und - kopf

Sicherheitseinrichtungen Folienschlitten mit Absturzsicherung 
Not-Aus-Schalter an der Maschine 
Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten

Gewicht Ca. 400 kg

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10014620 BASIC 1 Stück

Abbildung: Typ „HS“, Drehteller zur direkten Be-
ladung mit dem Handhubwagen (verlängerte La-
derampe für Ameisen optional erhältlich) 

Bedienpult, 
manuelle 
Steuerung

Elektrische Vorreckung (optional)

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Bei dieser Maschine bieten wir 5 verschiedene Folienschlitten zur Auswahl an 
Mechanische Folienschlitten für schwere Packgüter 
Elektrisch betriebene Folienschlitten mit Vorreckung für optimale Wickelergebnisse 
Folienwechsel wird mit nur wenigen Handgriffen erledigt 
2 Drehtellergrößen und ein Drehteller Typ „HS“ zur direkten Beladung mit dem Hubwagen 
Photozelle zur automatischen Erfassung der Packstückhöhe 
Soft-Start und Stop vorhanden 
Mechanische Bremse mit Schnellspannhebel ermöglicht schnellen Rollenwechsel 
Alle Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 415-6

Zubehör
Fotozelle für Erkennung schwarzer Produkte 
Laderampen für Handhubwagen (verlängerte Rampe für Ameisen) 
Einbaurahmen, um die Maschine ebenerdig zu beladen 
Maschine in Edelstahl lieferbar (Lebensmittel) 
Sicherheitsabsperrung für max. Drehtellergeschwindigkeit

TigerPower® BASIC
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Gültig für alle -Produkte!

Die Stretchmaschine Eco ist die ideale Stretchmaschine für den kleinen Bedarf.

TigerPower® ECO

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz, 3 ph, Neutral

Leistung 25 Paletten / Stunde

Drehteller- 
Rotationsgeschwindigkeit

Max. 500 mm / Sek. 1-6 U / Min.

Drehtellergröße 
Max. Palettenmaß

Ø 1.500 / 800 x 1.200 mm
Ø 1.650 / 1.000 x 1.200 mm

Drehtellerhöhe 75 mm

Max. Folienbreite 500 mm

Max. Ladungsgewicht 2.000 kg

Max. Palettenhöhe 2.100 mm

Bedienpult Drehteller- / Folienschlittenge-
schwindigkeit regelbar 
1 Wickelprogramm: Kreuzwicklung

Sicherheitseinrichtungen Folienschlitten mit Absturzsicherung 
Not-Aus-Schalter an der Maschine 
Sicherheitsschalter unter dem 
Folienschlitten

Gewicht Ca. 400 kg

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10014600 ECO 1 Stück

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Einfache Bedienung und sehr leicht zu steuern 
Die Anlegespannung der Folie auf das Produkt erfolgt mittels mechanischer Bremse 
Einfaches Wechseln der Folienrolle mit wenigen Handgriffen 
2 Drehtellergrößen und ein Drehteller Typ „HS“ zur direkten Beladung mit dem Hubwagen 
Photozelle zur automatischen Erfassung der Packstückhöhe 
Soft-Start und Stop vorhanden 
Mechanische Bremse mit Schnellspannhebel ermöglicht schnellen Rollenwechsel 
Alle Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 415-6

Zubehör
Fotozelle für Erkennung schwarzer Produkte 
Laderampe für Handhubwagen
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PLUS

PAKET
SERVICE

Anwendungstraining
Kostenoptimierung
Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle -Produkte!

Die Stretchmaschine Premium ist die ideale Maschine für den Einsatz bei großen Stückzahlen.

TigerPower® PREMIUM

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz, 3 ph, 16 Amp.

Leistung 30 - 35 Paletten / Stunde

Drehteller- 
Rotationsgeschwindigkeit

Max. 500 mm / Sek. 1-6 U / Min.

Drehtellergröße 
Max. Palettenmaß

Ø 1.500 / 800 x 1.200 mm
Ø 1.650 / 1.000 x 1.200 mm
Ø 1.800 / 1.200 x 1.200 mm

Drehtellerhöhe 75 mm

Max. Folienbreite 500 mm

Max. Ladungsgewicht 2.000 kg

Max. Palettenhöhe 2.100 bis 3.000 mm

Turmhöhe / max. Palettenhöhe 2.660 / 2.100 mm 
3.210 / 2.600 mm 
3.510 / 3.000 mm

Bedienpult Drehteller- und Folienschlittengeschwindigkeit 
regelbar 
4 Wickelprogramme:  
- Einfach- u. Kreuzwicklung
- Kreuzwicklung mit Regenschutz
- Einfachwicklung mit Regenschutz
- Unabhängige Verstellung am Palettenfuß und -
kopf

Sicherheitseinrichtungen Folienschlitten mit Absturzsicherung 
Not-Aus-Schalter an der Maschine 
Sicherheitsschalter unter dem Folienschlitten

Gewicht Ca. 400 kg

Bestell-Nr. Ausführung VE ME Preis
10014640 PREMIUM 1 Stück

StretchWrapper mit elektronischem Sicherheits-
zaun verdoppelt die Leistung. Nutzen Sie 
mit diesem preiswerten Hilfsmittel die volle 
Geschwindigkeit Ihrer Stretchanlage: 

Drehtellergeschwindigkeit ohne Sicherheitszaun: 
6 U / min. 

Drehtellergeschwindigkeit mit Sicherheitszaun: 
12 U / min.

Erhältlich mit Anti-Intrusions- Sicherheitsschranke

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein
Motorisch getriebenes Folienvorrecksystem zur Kostenoptimierung 
Mit 3 unterschiedlichen Drehtellergrößen verfügbar 
Maschine ist in 3 verschiedenen Turmhöhen erhältlich 
Niederhalter für die Verpackung leichter und instabiler Produkte 
Alle Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 415-6 vorhanden

Zubehör
Fotozelle für Erkennung schwarzer Produkte 
Laderampen für Handhubwagen (verlängerte Rampe für Ameisen) 
Einbaurahmen, um die Maschine ebenerdig zu beladen 
Maschine in Edelstahl lieferbar (Lebensmittel) 
Sicherheitsabsperrung für max. Drehtellergeschwindigkeit

Abbildung: Typ „HS“, Drehteller 
zur direkten Beladung mit dem 
Handhubwagen
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Fill-Air Cyclone® Folien

Ro.-Breite Ro.-Länge Kissen Format B x L Kissen pro min. Kissen pro Rolle Palette VE ME
200 mm 884 m 200 x 130 / 200 mm 100 / 156 4.420 - 6.800 48 1 Rolle
250 mm 884 m 250 x 130 / 200 mm 100 / 156 4.420 - 6.800 36 1 Rolle
300 mm 884 m 300 x 130 / 200 mm 100 / 156 4.420 - 6.800 36 1 Rolle
350 mm 884 m 350 x 130 / 200 mm 100 / 156 4.420 - 6.800 36 1 Rolle

Fill-Air Quickshot® liefert bis zu 120 Meter der luftgefüllten 
Beutel pro Minute und steigert die Verpackungsleistung 
und die Effizienz. 

Das Vorrücken der Fill-Air®-Beutel direkt in den Karton, 
der gepackt werden soll, erhöht die Anzahl der gepackten 
Kartons pro Stunde.

Produkteigenschaften allgemein
Für einfaches Abtrennen der Beutel 
Variable Längen-Funktion 
Leicht aufzufüllen und zu bedienen

Anwendung
Ideal für den Betrieb mit mehreren Kartongrößen 
Für wechselnden Hohlraumfüll-Bedarf

Technische Daten
Neue „Slit/Perf“ Perforations-Technologie

Patentierte „Smart-Tug“-Funktion

Zubehör
Arbeitet mit mehreren Größen von Fill-Air®-Beuteln

Wirtschaftlichkeit
Geringer Platzbedarf 
Spart wertvolle Lagerfläche 
Spart Packzeit ein 
Reduziert Ausfallzeiten im Verpackungsprozess

Fill-Air Quickshot® Luftbeutel-Zuführ-System
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Die Luftbeutelsysteme FillTeck™ bieten eine Hochleistungspolsterung auf 
Wunsch in jeder Form und Größe. Der Anwender kann die Höhe und 
Breite des Polstermaterials per Knopfdruck festlegen. Die Vielseitigkeit 
des FillTeck™ - Systems ermöglicht es Ihnen, offline zu arbeiten oder 
Material zu stapeln.

Produkteigenschaften allgemein
Benutzerfreundliches Bedienfeld 
Anpassung an unregelmäßige Formen (Steppoption) 
Polsterdicken von 12,5 - 100 mm 
Polsterrollen können vorproduziert werden 
Schutz gegen Stöße, Vibrationen und Beschädigungen

Material
FillTeck™ Standard- Folie für wenig anspruchsvolle Polsterung 
FillTeck™ Plus-Folie für mehr Stabilität bei zerbrechlichen Gegenständen 
FillTeck™ X-Folie für dauerhaften Schutz bei schweren Gegenständen

Optionen
Integration der Systeme an Packstraßen

Wirtschaftlichkeit
Individuelle Anpassung verhindert überschüssiges Material

FillTeck™ Luftbeutelsystem

Typenbezeichnung FillTeck™ 400 System FillTeck™ 600 System

Elektrischer Anschluss 220-240 V - 8A 50/60 Hz 220-240 V - 8A 50/60 Hz

Anschlussstecker CEE7/4 (Schuko)- IP55, 16A CEE7/4 (Schuko)- IP55, 16A

Pneumatik 1,8 KVA - 0,8 KW/h 1,8 KVA - 0,8 KW/h

Druckluft Min. 6 Bar Min. 6 Bar

Druckluftmenge 240 Ltr./Min. Zuluft 240 Ltr./Min. Zuluft

Sammler 75 Ltr. 75 Ltr.

Gewicht 380 kg 412 kg

Folienbreite 420 mm 620 mm

Größe (LxBxH) 980 x 1.170 x 1.440 mm 1.170 x 1.170 x 1.440 mm

Gewünschte Polsterhöhe und 
-breite per Knopfdruck

Polsterung nach Bedarf erstellen  FillTeck™ X-Film, hervorragender
Schutz für schwere Produkte

 Vielseitige und flexible Hochleis-
tungspolsterung
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Dieses Luftpolstersystem ist die ideale Anwendung für 
empfindliche und/oder schwere Produkte. Die Bubb-
le-Technologie der Folie ermöglicht eine hohe Stabilität 
auf den weltweiten Versandwegen, ohne die Luft zu ver-
lieren. Somit kann effizient und platzsparend verpackt 
werden. Weil es die Folien in unterschiedlichen Breiten 
mit Perforationen gibt, kann sehr flexibel gepolstert und 
geschützt werden.  

Produkteigenschaften allgemein 
Sehr stabile Folienpolster, die Luft kann nicht entweichen 
Unterschiedliche Breiten, Foliensorten und Dicken 
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit von bis zu 20 lfm/min. 
Polsterproduktion auf Bedarf  
Vorproduktion in Behälter und auf Rollen 
Flexibel einsetzbar durch verschiedene Zubehörausstattungen

Anwendung
Ideal für sehr empfindliche und/oder schwere Produkte

Wirtschaftlichkeit
Polster werden materialsparend, bei Bedarf schnell produziert

NewAir I.B. Express Luftpolstersystem

Elektrischer Anschluss 220-240 V / 1,5 A / 50 Hz

Gewicht (ohne Rolle) 36,7 kg

Größe (LxBxH) 77 x 67 x 46 cm

Rollenwickler, optional erhältlichFolien erhältlich in unterschiedlichen Breiten, 
Dicken und Sorten

Anwendungsbeispiel

NewAir I.B. Express Folienrollen

Rollen-Breite Rollen-Länge Ausführung Höhe Rollen / Palette ME
40 cm 762 m perforiert, 32 cm medium 13 mm 24 Rolle
80 cm 762 m perforiert, 32 cm medium 14 mm 12 Rolle
40 cm 457 m perforiert, 32 cm large 19 mm 24 Rolle
80 cm 427 m perforiert, 32 cm large 19 mm 12 Rolle
40 cm 427 m perforiert, 32 cm extra large 25 mm 24 Rolle
80 cm 427 m perforiert, 32 cm extra large 26 mm 12 Rolle
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Sie möchten Ihre Produkte während des Transportes 
schützen? Der MINI PAK’R™ ist die Lösung. Diese kleine, 
und sehr leichte, Luftkissenmaschine produziert Luft-
kissen, wann und wo Sie sie benötigen. Insgesamt können 
fünf verschiedene Luftkissensorten verwendet werden, 
welche jeweils für unterschiedliche Anwendungen und 
Bereiche gedacht sind. Die Maschine benötigt nur eine 
Steckdose, eine Rolle MINI PAK’R™Luftkissenfolie, und 
schon können Sie Luftkissen produzieren. Anhand der 
RFID-Technologie werden die korrekten Einstellungen für 
optimale Produktion automatisch an die Maschine ge-
sendet.

Produkteigenschaften allgemein
Einfach im Gebrauch 
Verwendung der Umgebungsluft 
Wartungsarm 
Produktion von 5 verschiedenen Luftkissensorten 
Geschwindigkeiten von 7,5 m / Min. 
Die Maschine wiegt nur 6 kg 
Platzsparend mit einer Größe von nur 36 x 33 x 28 cm (L x B x H)

Anwendung
Für die Hohlraumausfüllung 
Zum Umwickeln 
Für den Kantenschutz.

Optionen
Platzsparende Wandbefestigung auf Wunsch lieferbar

MINI PAK‘R™ - Luftkissensystem

Abmessung 36 x 33 x 28 cm (L x B x H)

Gewicht 6 kg

Geschwindigkeit 7,5 m / Minute

Elektrischer Anschluss 230V, 1,6 A ge-erdet

Luft Umgebungsluft

Passende Folien für die MINI-PAKRTM - Maschine

Bezeichnung Kissen Format  
(B x L)

Ro.-Länge Gewicht Qualität Pal. VE ME

Mini pak‘r Novus (ST Supertube) 400 x 150 mm 200 m 6,1 kg Resin Blend (LDPE, 44 micron) 72 1 Rolle(n)
Mini pak‘r EZ 200x130 200 x 130 mm 325 m 4 kg Xtra (HDPE, 30 micron) 72 1 Rolle(n)
Mini pak‘r Novus QS (Quilt-Air Small) 400 x 180 mm 200 m 6,1 kg Resin Blend (LDPE, 44 micron) 72 1 Rolle(n)
Mini pak‘r Novus QL (Quilt-Air Large) 400 x 150 mm 200 m 6,1 kg Resin Blend (LDPE, 44 micron) 72 1 Rolle(n)
Mini pak‘r Novus DC (Double Cushion) 400 x 150 mm 200 m 6,1 kg Resin Blend (LDPE, 44 micron) 72 1 Rolle(n)
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Dieses vielseitige und benutzerfreundliche MINIADS gewährleistet unun-
terbrochene, direkte Versorgung der Verpackungsstationen mit ge-
brauchsfertigen Luftkissen und spart somit kostbare Zeit. Die ADS 
Systeme werden individuell auf die Verpackungslogistik und die vor-
handenen Packplätze abgestimmt. 

Produkteigenschaften allgemein
Die variable Höhenverstellung ermöglicht den Einsatz flexibel und 
problemlos an jedem Ort. Durch mehrere Öffnungen des Auffang-
korbes können gleichzeitig mehrere Anwender mit Luftpolstern bei 
Bedarf versorgt werden. Keine Unterbrechung der Versorgung durch 
Sensorsteuerung und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit der Syste-
me. Hoher Produktschutz, weil die Polster durch das integrierte Luft-
kanalsystem den Druck sehr gut verteilen können.

Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus der vollen Integration der ADS 
Systeme in die vorhandene Packplatzstruktur, somit ist eine platz-
sparende und einfache Versorgung sichergestellt.

Umwelt
Umweltfreundlich aufgrund von Gewichts- und Lagervorteilen in der 
Logistik. Die Folien sind 100% recyclingfähig und wiederverwendbar. 
Auf Wunsch können Folien aus Recyclingmaterial geliefert werden

MINI ADS - Integrierte Packstation

Verbesserte Arbeitsplatzgestaltung und Produktionsleistung
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Dies ist das ideale System bei Packstationen mit wenig Platz. Das Fas Fil 
EZ System kann als Tisch- oder Standsystem einfach in vorhandene 
Systeme integriert werden. Einfache Fußschalterbedienung bringt dau-
erhaften Papierpolsterausstoß. Die Entnahme erfolgt durch die integ-
rierte Schneidevorrichtung.  

Produkteigenschaften allgemein
Einfache Polsterproduktion durch Fußschalter oder Griff in Arbeitshöhe 
Einfache Integration durch platzsparende Bauweise und variable Höheneinstellung 
Schneller Rollenwechsel ist möglich 
Variable Papierlängen sind möglich 
Mobile Einsetzbarkeit, da auf Rollen

Wirtschaftlichkeit
Polster werden materialsparend bei Bedarf schnell produziert

Umwelt
Umweltfreundlichkeit durch wiederverwendbares Papier mit Recyclinganteil

FasFil® EZ™ Papier-Hohlraumfüll-System

Elektrischer Anschluss 220 - 240 V (Wechselstrom), 50 Hz, Einphasig, 13 A

Abmessung (LxBxH) Standsystem: 107 x 107 x 159-180 cm 
Tischsystem: 80 x 80 x 102-124 cm

Gewicht Bodenstativ: 33,0 kg 
Tischfuß: 25,5 kg

Papierbreite 377  mm

Einfache Integration durch platzsparende Bauweise  
und variable Höheneinstellung

Fas Fil® EZ Papierrollen

Ro.-Breite Ro.-Länge g/m2 Ausführung VE ME Palette
377 mm 425 m 60 1-lagig 1 Rolle 40
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Der Packtiger produziert mit 150 Papierpolstern pro Minute sehr schnell 
die gewünschten Polster in jeder beliebigen Länge. Die Polster sind uni-
versell für die Hohlraumfüllung in Kommissionierung, zur Produktfi-
xierung und als Produktpolster einsetzbar.  

Produkteigenschaften allgemein
24 Polsterkonfigurationen erlauben schnelles und effizientes Arbeiten 
Flexibler Einsatz durch Automatikbetrieb, Fußschalter oder Taster 
Schneller Rollenwechsel möglich durch die bodennahe Papieraufrollvorrichtung 
Front- und rückseitiger Papierrollenwechsel möglich durch Drehgelenk 
Die kompakte Bauweise ermöglicht die Einbindung an jeder Packstation 
Mobile Einsetzbarkeit, da auf Rollen 
Energiesparfunktion durch ein Einmotorendesign

Wirtschaftlichkeit
Polster werden materialsparend bei Bedarf schnell produziert

Umwelt
Umweltfreundlich durch wiederverwendbares Papier

PackTiger® Papierpolstersystem

Elektrischer Anschluss 220-240 V – 13A, 50 Hz

Größe (LxBxH) 870 x 690 x 1.500 mm

Gewicht (ohne Rolle) 118 kg

Papierbreite 740 mm

... verhindert MaterialverschwendungMehrlagig gefalztes Design  ... Die einzigartige Papierfalzung 
verwandelt Papier in stabile, 
schützende Polster

PackTiger® Papierrollen

Ro.-Breite Ro.-Länge Ro.-Gewicht Ausführung Volumen Ro. / Pal. VE ME
740 mm 560 m 29 kg 1-lagig 70 g/m² 12 1 Rollen
740 mm 430 m 29 kg 1-lagig 90 g/m² 12 1 Rollen
740 mm 325 m 29 kg 2-lagig 60/60 g/m² 12 1 Rollen
740 mm 280 m 29 kg 2-lagig 70/70 g/m² 12 1 Rollen



157

Ve
rp

ac
ku

ng
st

ec
hn

ik

Vorproduzierte Beutelketten

Platzsparendes Schaumsystem durch kompakte 
Bauform

Mit diesem System können Sie einfach und kosteneffizient mit Beutel-
ketten Produkte polstern oder Hohlräume ausfüllen. Der Vorteil dieses 
Systems liegt in der geringen Menge Schaum pro Polster. Die Beutel-
ketten sind frei programmierbar und individuell auf die jeweilige Packsi-
tuation abzustellen.

Produkteigenschaften allgemein
Kostengünstige und hochwertige Schaumpolster durch CFT-Beutelkettentechnik 
Dieses System bietet maximalen Schutz bei minimalem Materialeinsatz 
Die Vorproduktion ermöglicht den Einsatz an verschiedenen Packplätzen 
Das Schaumpolster ist programmierbar, passt sich somit jedem Produkt ideal an

Wirtschaftlichkeit
Platzsparendes Schaumsystem durch kompakte Bauform 
Kosteneffizienz durch optimierte Schaumpolster

Umwelt
Die Polster sind wiederverwendbar

InstaPak Complete-System

Elektrischer Anschluss 380-415 V, 16 A, 3 Phasen

Gewicht (ohne Rolle) 84 kg

Größe (LxBxH) 61 x 39 x 98  cm
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Dieses Verpackungssystem ist universell und vielseitig in der Verpa-
ckungslogistik einzusetzen. Damit produzieren Sie ein Polster pro Minute. 
Das Aufsteigen des Schaums um das bis zu 280-fache um die Produkte 
herum bietet besten Polsterschutz, da der Schaum das einzige Polster-
system mit dauerhaften Rückstellkräften ist. Der Schaum passt sich 
jeder Kontur an und kann daher als Hohlraumfüllung und als Polster ver-
wendet werden. 

Produkteigenschaften allgemein
Hohe Flexibilität, weil sich der Schaum an jede Kontur anpasst 
Bester Produktschutz durch die dämpfenden Eigenschaften des Schaums 
Einfache Integration in bestehende Packplätze durch Stand- oder Tischsysteme 
Einfaches Arbeiten durch vorprogrammierbare Polsterformen 
Verschiedene Schaumtypen in Verbindung mit frei programmierbaren Größen 
Für jedes Produktgewicht geeignet

Wirtschaftlichkeit
Minimales Lagervolumen wegen der bis zu 280-fachen Vergrößerung der Polster

Umwelt
100 % recyclingfähig und anteilig aus recycelten Materialien

Speedy Packer Insight

Elektrischer Anschluss 380-415 V / 16 A / 3-phasig

Folienbreiten 300 - 470 mm

Größe (LxBxH) 130 x 100 x 200 - 265 cm

Die CFT Technologie (Continuos Foam Tube) Ihres 
SpeedPacker® Insight™ Systems ermöglicht eine 
Serie von schaumgefüllten Schlauchbeuteln zu be-
füllen (Auffangbehälter nicht inbegriffen).

Kombinieren Sie schaumgefüllte Beutel  mit schaum-
gefüllten Schläuchen (CFTs), um den Schutz auch 
bei schwierigsten Anforderungen zu gewährleisten.

Das höhenverstellbare System ist ideal für groß- 
volumige Anwendungen und Distributionszentren.
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Dieses System ist der preiswerte Einstieg in die Schaumpolstersysteme. 
Hochwertiger Produktschutz bei minimalem Materialaufwand. Das 
System ist einfach per Knopfdruck zu bedienen. Die produzierten 
Schaumpolster können für den Produktschutz und zur Hohlraumfüllung 
verwendet werden. 

Produkteigenschaften allgemein
Die sehr kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz auf Packplätzen 
Unkomplizierte Handhabung durch einfaches Bedienfeld 
Die Polster sind frei programmierbar  
Optimal auf die zu verpackenden Produkte abzustimmen 
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit möglich (16 Beutel pro Minute)

Wirtschaftlichkeit
Platzsparendes Schaumsystem durch kompakte Bauform 
Kosteneffizienz durch optimierte Schaumpolster

Umwelt
100 % recyclingfähig und anteilig aus recycelten Materialien 
Die Polster sind wiederverwendbar

Instapacker TableTop

Elektrischer Anschluss 380-415 V / 16 A / 3 Phasen

Größe (L x B x H) 50 x 50 x 70 cm

Vorperforierte Folien Optimale Formanpassung  Einfaches Bedienfeld
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 Wir helfen Ihnen, die perfekte Form zu entwickeln. 
Wir bieten umfassende Design-, Prototypen-, Test- 
und Werkzeugleistungen.

Das iMold® System ist eine unglaublich einfach zu bedienende Direkteinschäum-Maschi-
ne, verbunden mit der neuesten patentierten Technologie. Durch die Verwendung der 
Schaumzerstreuungs-Technologie, verteilt das System den Schaum strategisch im Kis-
sen, was eine große Vielzahl von Polsterdesigns ermöglicht.

Das Instapak iMold® System ist eine unglaublich einfach zu bedienende 
Direkteinschäum-Maschine. Es reduziert den Arbeitsaufwand erheblich 
und sorgt dafür, dass jedes einzelne Kissen Ihren speziellen Verpa-
ckungsanforderungen angepasst ist. Unternehmen jeder Größe können 
so die Vorzüge der automatisierten Produktion der maßgeschneiderten 
Schaumstoff-Verpackungen genießen.

Produkteigenschaften allgemein
Fortschrittliches Design für unvergleichliche Qualität und Vielseitigkeit 
Bedarfsorientierte Produktion, optimale Integration 
Geringer Platzbedarf, perfekte Größe für dezentrale Verpackungsplätze 

InstaPak® iMold

Elektrischer Anschluss 380 - 415 V / 16 A

Anschlussstecker CEE 17 (5-Pol-16 A)

Größe (LxBxH) 100 x 117 x 165 cm
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Wir liefern Pack-, Arbeits- und Kommissioniertische, Rollenbahntische, Schneidestän-
der und Zuschnittautomaten

Systemtische und fantastische Lösungen für eine effiziente Logistik

MODUL 5000 im Einsatz. Das MODUL 5000 ist ein modulares Arbeitsplatzsys-
tem mit neuen Maßstäben hinsichtlich Funktionalität, Ergonomie und Stabilität. 
Es läßt sich mit wenigen Handgriffen den jeweils individuellen Arbeitsbedingun-
gen - sitzend oder stehend - anpassen. Die Arbeitshöhe ist auf Wunsch per 

Kurbelmechanik oder motorisch verstellbar.

www.huedig-rocholz.de
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Das SYSTEM 2000 lässt sich auf Ihre spezifischen Verpackungsabläufe abstimmen und jederzeit ausbauen oder 
nachrüsten. Mit dem SYSTEM 2000 haben Sie alle zum Verpacken erforderlichen Materialien und Utensilien sofort 
griffbereit: Das SYSTEM 2000 besteht aus einer belastbaren Stahlkonstruktion und ist somit besonders für den be-
trieblichen Einsatz geeignet. 

Hüdig + Rocholz Packplatz System 2000

Bestell-Nr. Ausführung Bildverweis VE ME Preis
10161042 Container fahrbar 2 1 Stück
10131206 Stahlschublade verschließbar 3 1 Stück
10161041 Untertisch-Schneidegerät 4 1 Stück
10131235 Packtisch mit Waage 5 1 Stück
10131260 Rückwandboard 6 1 Stück
10131266 Halterung für Waagenanzeigegerät 7 1 Stück
10131289 Tastatur- und Mausablage 8 1 Stück
10131264 Befestigungsholme lang 10 1 Stück
10131253 Anbaumagazine 11 1 Stück
10131270 Arbeitsplatzbeleuchtung 12 1 Stück
10131272 Doppelsteckdose 13 1 Stück
10131250 Formularablage 14 1 Stück
10131230 Packtisch höheneinstellbar 16 1 Stück
10131242 Untertischmagazin kurz 19 1 Stück
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Doppel-Schneidständer waagrecht

Bestell-Nr. Abmessung B x T x H Nummer Ro.Durchm. Ro.-Breite VE ME Preis
10161052 1.090 x 970 x 1.740 mm 55407 max. 750 mm max. 750 mm 1 Stück
10161002 1.340 x 970 x 1.740 mm 55410 max. 750 mm max. 1000 mm 1 Stück
10161003 1.590 x 970 x 1.740 mm 55412 max. 750 mm max. 1250 mm 1 Stück
10161033 1.940 x 970 x 1.740 mm 55416 max. 750 mm max. 1600 mm 1 Stück

Ausführung
Schnittbreiten: 750, 1.000, 1.250 und 1.600 mm 
Max. Rollendurchmesser: 750 mm 
Max. Rollengewicht: je 150 kg

Anwendung
Für den gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien 
Zum Beispiel oben Wellpappe und unten Folie

Schneidständer senkrecht

Bestell-Nr. Abmessung B x T x H Nummer Ro.Durchm. Ro.-Breite VE ME Preis
10161019 480 x 580 x 1.300 mm 35010 max. 450 mm max. 1.000 mm 1 Stück
10161000 480 x 580 x 1.550 mm 35012 max. 450 mm max. 1.250 mm 1 Stück
10161032 480 x 580 x 1.900 mm 35016 max. 450 mm max. 1.600 mm 1 Stück
10161034 700 x 780 x 1.300 mm 35110 max. 700 mm max. 1.000 mm 1 Stück
10164011 700 x 780 x 1.550 mm 35112 max. 700 mm max. 1.250 mm 1 Stück
10161408 700 x 780 x 1.900 mm 35116 max. 700 mm max. 1.600 mm 1 Stück
10161408 700 x 780 x 2.100 mm 35118 max. 700 mm max. 1.800 mm 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Durch leichtes Ankippen auf 3 Rädern fahrbar

Ausführung
Rollenbreiten: 1.000, 1.250 und 1.600 mm  
Max. Rollendurchmesser: 700 mm 
Max. Rollengewicht:: 200 kg
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Abrollbock

Bestell-Nr. Abmessung B x T x H Nummer Ro.Durchm. Ro.-Breite VE ME Preis
10161036 1.000 x 600 x 400 mm 23107 max. 500 mm max. 750 mm 1 Stück
10161031 1.000 x 840 x 500 mm 23207 max. 750 mm max. 750 mm 1 Stück
10161053 1.250 x 840 x 500 mm 23210 max. 750 mm max. 1.000 mm 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Fahr- und arretierbar 
Mit komplettem Achssatz, jedoch ohne Schneidevorrichtung

Ausführung
Für das SYSTEM 2000 
Rollen Durchmesser bis 500 mm und bis max. 750 mm 
Rollen-Breite 750 und 1.000 mm

Untertisch-Schneidgerät

Bestell-Nr. Abmessung B x T x H Nummer Ro.Durchm. Ro.-Breite VE ME Preis
10161041 1.000 x 880 x 740 mm 25507 max. 750 mm max. 750 mm 1 Stück
10161054 1.250 x 880 x 740 mm 25510 max. 750 mm max. 1.000 mm 1 Stück
10161055 1.850 x 880 x 740 mm 25516 max. 750 mm max. 1.600 mm 1 Stück

Produkteigenschaften allgemein
Fahr- und arretierbar 
Problemloser Rollenwechsel

Ausführung
Für das MODUL 5000 
Rollenbreite: 750, 1.000 und 1.600 mm 
Max. Rollengewicht: 200 kg

Abreißapparate

Bestell-Nr. Ausführung Ro.-Breite Messer VE ME Preis
10161056 Tischapparat waagrecht 50 cm glatt 1 Stück
10161057 Tischapparat waagrecht 75 cm glatt 1 Stück
10161058 Wandapparat waagrecht 50 cm glatt 1 Stück
10161059 Wandapparat waagrecht 75 cm glatt 1 Stück

Ausführung
Rollendurchmesser: bis 24 cm 
Rollenbreite: 50 / 75 cm

Anwendung
Für Secarerollen 
Für  Pack- und Geschenkpapier

Optionen
Als Tisch- und Wandapparat lieferbar 
Lieferbar mit gezahntem Messer zum Schneiden von Folien 
Weitere Abreißapparate (z. B. Untertisch- o. Senk-
rechtausführungen) erhalten Sie auf Anfrage

Tischapparat Wandapparat
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Paketroller

Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit 
Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen.

Produkteigenschaften allgemein
Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar 
Griffholm einschiebbar 
In wenigen Sekunden einsatzbereit

Material
Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos 
Naben mit Rollenlager 
Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes 
Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material

Bestell-Nr. Ausführung Höhe Tragkraft VE ME Preis
PS1730 Paketroller klappbar 1730 1.030 mm 50 kg 1 Stück
PS1732 Paketroller klappbar 1732 1.090 mm 125 kg 1 Stück
PS1735 Paketroller klappbar 1735 1.190 mm 250 kg 1 Stück

Schneller Aufbau Leichter Transport

Stahlrohrkarre

Handliche Stahlrohrkarre, sauber verschweißt und für jeden  
Einsatzzweck die geeignete Ausführung.

Ausführung
Pulverbeschichteter Rahmen (nach RAL 5007) 
Handgriffe mit Sicherheitsbügel

Qualität
Stabile Schweißkonstruktion 
Naben mit Rollenlagerung

Optionen
Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen 
Austauschbare Stahlblechschaufel (anschraubbar) 

Bestell-Nr. Ausführung Höhe Tragkraft VE ME Preis
PSB1115L Stahlrohrkarre B1115L 1.150 mm 250 kg 1 Stück
PSB1125L Stahlrohrkarre B1125L 1.150 mm 200 kg 1 Stück
PSB1330L Stahlrohrkarre B1330L 1.300 mm 300 kg 1 Stück
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Magazinwagen / Tischwagen

Tisch- und Magazinwagen mit eleganter Rahmenkonstruktion. Form- 
schön und absolut sichere Verbindungen von Rahmen und Stützrohren.

Material
Stahlrohr / Profilstahl geschweißt und verschraubt 
Im Rahmen liegende Plattform / Böden aus Holzwerkstoffplatten

Ausführung
Pulverbeschichteter Rahmen (nach RAL 5007, blau) 
2 Lenk- und 2 Bockrollen 
Oberflächendekor  „Buche“ (Plattform / Böden)

Qualität
Stabile Schweißkonstruktion und Verschraubung 
Naben mit Rollenlagerung 
Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

Bestell-Nr. Ausführung Tragkraft Ladefläche L x B VE ME Preis
PS1200 Magazinwagen 1200 200 kg 850 x 450 mm 1 Stück
PS1202 Magazinwagen 1202 200 kg 1.000 x 600 mm 1 Stück
PS2740 Tischwagen 2740 250 kg 850 x 500 mm 1 Stück
PS2742 Tischwagen 2742 250 kg 1.000 x 600 mm 1 Stück

Gabelhubwagen

Bestell-Nr. Ausführung Tragkraft VE ME Preis
PS2116 Gabelhubwagen 2116 2.500 kg 1 Stück

Gabellänge 1.150 mm

Hubbereich 85 - 200 mm

Lenkeinschlag 2 x 100°

Lenkräder Ø x B =  200 x 50 mm, Vollgummi

Gabelrollen Ø x B =  80 x 70 mm, Nylon Tandem

Produkteigenschaften allgemein
Sehr geringer Rollwiderstand 
Nicht kreidend = spurlos 
Hohe chemische Beständigkeit 
Bedienhebel für 3 Funktionen (Heben, Fahren und Senken)

Material
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise 
Pulverbeschichtung schwarz/gelb 
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb 
Hydraulische Handpumpe, wartungsfrei gelagert 
Griff mit Gummi ummantelt 
Kletterrollen an den Gabelspitzen




